[image: image1.png]



ООО «К-7»
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА
 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                 Приложение1 

                                                                                                                                      к договору № _/06
 _________________

Задание на выполнение Предпроектных предложений  по реконструкции с надстройкой мансардного этажа
1. Основание для проектирования     Письмо-запрос на выполнение проектных работ

                                                                №________ от ______________г.

                                                               Разрешительное письмо КГА № _______ / ___________ 
                                                               от _________________г.

2. Адрес строительства                       С-Петербург, ____________ р-н, __________________
3. Заказчик                                            ООО ____________
4. Генпроектировщик                          Проектная фирма ООО  «К – 7»  

5. Генподрядчик                                   ____________
6 .Стадийность проектирования         Предпроектные предложения, эскизный проект 
7. Вид строительства                           Реконструкция и новое строительство 

8. Характеристика объекта             Здание – __-х-этажное прямоугольное в плане в ________ стиле с ________ 
                                                               с размерами в плане ________ м, на едином цоколе.
                                                               Площадь в пределах отвода территории \ с дворовой территорией -  –  ____м2

                                                               Площадь надстройки  и строительный объем  определить

                                                               проектом 

                                                               Общая площадь  надстройки ________ м2\ ориентировочно\.

                                                               Фундаменты – бутовые                          
                                                               Цоколь -  \нет\
                                                               Стены – кирпичные 1000-1200мм
                                                               Перекрытия – по деревянным балкам
                                                               Перегородки – кирпичные, деревянные оштукатуренные
                                                               Кровля  –  скатная, стропильная, с холодным чердаком, с наружным водостоком, с окрытием металлом
                                                               Лестницы  –  ж\б и из каменных ступеней
                                                               Лифтовое оборудование - \нет\  
                                                                Окна и витражи – деревянные 2-е рамы, стеклопакеты в отдельных помещениях 

9. Основные требования к                  Определяются в соответствии с утвержденными Проектны- 

     составу  помещений                       ми предложениями и ТХ-схемой заказчика:
                                                               1___________________________________________________

                                                               2___________________________________________________

                                                               3___________________________________________________

                                                               4___________________________________________________

                                                               5 Коридоры, холлы

                                                               6 Лестничные клетки

                                                               7  Туалетные комнаты 

10. Основные требования к                В  соответствии  с  ТЗ  и  ТУ.

      Инженерному оборудованию      Водоснабжение – от ---------
                                                              Отопление от -------------,  горячее водоснабжение от ---------- 
                                                               \ определить в соответствии с ТУ\ 

                                                               Канализация – в систему -------------
                                                               Сброс поверхностных стоков в систему ----------------
                                                               Вентиляция – ------------------
                                                               Кондиционирование – \ определяется в процессе проектир. \

                                                               Электроснабжение – ____________ в количестве ______ кВт

                                                               Газоснабжение – --------------------
                                                               Слаботочные устройства – телефонных номеров - 
                                                               Телевидение-----------------, радиовещание -----------------------
 12. Внешняя и внутренняя отделка   В соответствии с Проектом и дизайн-проектом 

                                                                 - внешняя отделка – в соответствии с требованиями КГИОПа - фасады в историческом стиле с декоративными эл-ми, штукатуркой и окраской фасадов в соответствии с согласованной колеровочной картой, карнизы, наличники, фасадные тяги, лопатки и пр. элементы – по историческим аналогам  
                                                               Кровля – скатная, с эксплуатируемым мансардным пространством, совмещенная с организацией велюксовских окон, стропильная с окрытием металлом с полимерным покрытием, фасонные детали заводского изготовления

                                                               - оконные блоки - ------------------
                                                               - подоконные доски - типа ----------
                                                               - дверные блоки – ----------------- 
                                                               - приборы системы отопления типа «КЕРМИ», 
                                                              - сантехника – ----------------------   
 12. Состав проектных материалов        В  объеме   необходимом  для  реализации, в соответствии 

                                                                  со СНиП    11-01-95

· Ситуационный, опорный план  М 1:2000

· Генплан площадки с расчетом а\стоянок М 1:500

· Архитектурные решения – планы, разрезы, фасады 

развертки М 1:100-200

· Перспективные визуализации и демонстрационные 
· материалы раскрывающие замысел и архитектурное решение объекта 
· Пояснительная записка с основными Технико-
экономическими показателями
· Краткая Аннотация

· Раздел ОВОС с расчетом КЕО и Инсоляции

· Электронная версия для КГА

13. Согласование проектной           Проектные   материалы   согласовываются  с   Заказчиком.
     документации                                Заказчиком при техническом сопровождении Проектировщика

                                                            Предпроектные предложения согласовывается  с 
                                                            заинтересованными ведомствами и службами в соответствии 
                                                            с перечнем Разрешительного письма КГА .

                                                            Оплата ТУ, заключений и согласований производится

                                                            Заказчиком по отдельным счетам.
14. Сроки проектирования               В соответствии с договором – стадия ПП -3 месяца,

                                                            «Рабочий Проект» 4 месяца, 1-2 месяца – экспертиза и
                                                             устранение замечаний 
15. Сроки строительства                   2007  г. - начало.

16. Особые условия                           Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

                                                             в соответствии со СНиП 11-01-95

Планировку и основные технические решения в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

                                                            До  начала   выполнения Предпроектных предложений

                                                            Заказчик   выдает:

· Разрешительное письмо КГА на выполнение  Предпроектных предложений с перечнем необходимых согласований.

· Геосъемку  М 1 : 500 в границах необходимых для разработки внешних инженерных сетей  с подземными сетями и экспликацией колодцев не позднее 2007 г. Треста ГРИИ с ПГП и красными линиями квартала в т.ч. в электронном виде
· Материалы анализа несущих конструкций объекта
· Заключение КГИОП по участку и объекту проектирования 
· Материалы ПИБ существующего здания

· Материалы ПИБ близлежащей застройки \ копии с имеющихся материалов \
· Материалы анализа несущей способности грунтов.

· Материалы геоэкологического состояния территории и объекта проектирования \ анализ почв, воздуха, радиосъемка, радон, шум\

· Типологию применяемых строительных, отделочных и кровельных материалов

· Типологию используемых дверных и оконных блоков

· Типологию применяемых инженерных  и сан.приборов

· Предполагаемую технологическую схему, разработанную в соответствии со СНиП
ЗАКАЗЧИК:                                                              ПРОЕКТИРОВЩИК:

